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工业制造流程、物流和机器人技术中精确到毫米的3D
深度图像

AM-T100
3D智能摄像机

新品



AM-T100
飞行时间摄像机
AM-T100是一款飞行时间�(ToF)�摄像机，它使用Sony DepthSense™传感器生成精确到毫米的3D深度图像。高达60 fps的
高帧率可在工业制造流程、物流和机器人技术中高效使用。

凭借强大的红外线和640 x 480像素的图像分辨率，AM-T100可实现67°x 51°的视野，范围可达6 m*。

高性能算法可以对数据进行预过滤，使摄像机能够适应不同的环境条件。AM-T100是一款GigE视觉摄像机，可通过标准化
数据接口GenICam将其图像数据提供给通用图像处理软件。集成的软件开发套件（SDK）支持软件开发商和系统集成商配
置相机和创建软件应用程序。

www.schmersal.com.cn



AM-T100
优势概览

■  Sony DepthSense™ 技术可提供精确
到毫米的3D深度图像

■   高达60 fps的高帧率

■  67°x 51°视野，范围可达6 m*。

■  能适应不同的环境和安装条件

■  通过标准化数据接口GenICam轻松进
行数据交换

■  用于轻松配置3D监测区域的软件

原尺寸

* �根据目标物体的反射特性， 
可达30 m的范围。



配置软件

配置软件CONSAM-T预装在AM-T100上。借助该软件，可以配置摄像

机以监控复杂的3D区域。�

如果物体进入这些区域，则会切换数字输出。此外，数字输入可用于

在不同的3D区域之间来回切换，以便监控复杂的序列和过程。

使用标准摄相机拍照



917.6 mm

694.4 mm

471.2 mm
深度图像与3D摄相机AM-T100

具有高反射率（80%）的物体
距离6 m
精度 ±50 mm
真实性 < 16 mm
精确度 < 23 mm

具有低反射率 (10%) 的物体
距离：最大3 m
精度 ±50 mm
真实性 < 13 mm
精确度 < 23 mm

精度

（曝光1000 µs，范围模式7500 mm）



技术参数

尺寸（宽×高×长） 70 x 70 x 72 mm
重量 0.5 kg
防护等级 IP67 1)

护眼等级 激光等级1
传感器技术 iToF（间接飞行时间）

分辨率 640 × 480 px
帧率 max. 60 fps
激光二极管波长 (nm) 850 nm
视野范围 67° × 51°
产品系列 6 m 2)

推荐目标反射率 20% ~ 90%
测量精度 < 1 %
深度分辨率 1 mm
存放温度 –20 °C … +85 °C
操作温度 0 °C … +45 °C 3)

标准 EN 61326-1, EN IEC 60825-1
连接 1x M12 A编码 8针I/O连接电缆 

1个M12 X编码�以太网连接器

电源 PoE：IEEE802.3bt 
I/O 连接器：DC 24 V ± 10 %

功耗 典型值：15 W 
峰值：40 W

通讯接口

以太网 10/100/1000 Mbps以太网，符合GigE Vision 2.0标准

I/O 2x数字输出

2x数字输入

1)�如果两个插头连接都关闭。
2)�根据目标物体的反射特性，可以实现高达30 m的范围。
3)  预热30分钟后，摄像机可在–20 °C的环境温度下运行。

技术参数



安装支架 连接电缆 以太网连接器

AM-T100的安装支架
■  ACC-AM-MS-F

摄相机AM-T100不包括在供货范围内。

连接电缆M12，8针，A编码
■  ACC-AM-CON-A-K8P-M12-G-5M-S

以太网连接器M12，X编码
■  ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S

附件
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